


















10 Инженерно-производственная группа PREMKO

Шкафы PREMKO TM   серии SOT-01-01 
SO

T-
01

SOT-01

Ёмкость АБ, А*ч:

30, 38, 50, 80, 100, 120, 150

Выходное напряжение постоянного тока:

110 В 1

220 В 2

Количество автоматов отходящих фидеров 
(до 16): 

Количество подзарядных устройств (от 1 до 6):

Контроллер для передачи информации с RS-485:

(стандартное исполнение) нет 0

да 1

Элемент мигающего света

нет 0

(стандартное исполнение) да 1

Вольтметр контроля изоляции

нет 0

(стандартное исполнение) да 1

Гарантийный срок эксплуатации АБ:

5 5

(стандартное исполнение) 10 10

12 12

Рабочий диапазон температур:

0…+40 ºС 1

(стандартное исполнение) -10…+40 ºС 2

-20…+40 ºС 3

-40…+40 ºС 4

Ширина, мм - 600, 1200

Высота, мм – 2200 (1800, 2000)

Глубина, мм – 600

Схема определения отходящего фидера с 
замыканием на землю

(стандартное исполнение) нет 0

да 1

Защита отходящих фидеров

(стандартное исполнение) 
автоматическими выключателями

0

предохранителями 1

Выход тока до 250 А для включения 
выключателей

(стандартное исполнение) нет 0

(обеспечивается для АКБ более 50 А.ч.) да 1

Схема АВР по питанию

стандартное исполнение) нет 0

входное линейное напряжение 220 В 1

входное линейное напряжение 380 В 3

Бланк для заказа шкафов SOT-01:
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Щит предназначен для приёма и распределения 
электрической энергии собственных нужд 
постоянного тока. Обеспечивает бесперебойное 
питание оперативных цепей управления, защиты, 
автоматики и сигнализации, электромагнитов 
коммутационных аппаратов, аварийного освещения, 
ответственных механизмов собственных нужд 
генераторов, турбин, котлов.

Щит обеспечивает выполнение следующих функций:
• ввод электроэнергии с необходимым уровнем напряжения и мощности от аккумуляторной 

батареи;
• ввод электроэнергии от выпрямительных агрегатов;
• распределение электроэнергии между потребителями;
• бесперебойное питание цепей аварийного освещения;
• организация шинок для питания потребителей, шинок управления, сигнализации и «мигающего 

света»;
• селективная защита вводов и отходящих линий от токов перегрузки и короткого замыкания;
• дублирование системы питания и распределения электроэнергии с секционированием шин;
• непрерывный автоматический контроль напряжения на шинах ЩПТ с формированием сигнала 

об отклонении напряжения от номинального значения;
• непрерывный автоматический контроль сопротивления изоляции сети постоянного тока 

относительно земли с формированием сигнала о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого 
уровня;

• поиск замыканий на землю каждого присоединения;
• формирование обобщённого аварийного сигнала при срабатывании защиты и в случае отсутствия 

питания цепей защиты;
• сигнализация положения автоматических выключателей;
• измерение основных параметров аккумуляторной батареи аналоговыми измерительными 

приборами: ток заряда-разряда АБ, ток подзаряда АБ, ток подзаряда хвостовых элементов, напряжение 
на шинах.

Шиты постоянного тока PREMKO TM   серии SOT ЩПТ

SO
T 
Щ
П
Т
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Наименование параметра Величина
Номинальное напряжение главных цепей, В =220/110
Номинальное напряжение цепей управления, В =220/110

Номинальный ток, А
на вводе от ВУ 100,125,160
на вводе от АБ 250,400,630

Степень защиты щита по ГОСТ 15150-69 IP 43 (возможно 
исполнение IP 54)

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 У3.1
Масса, кг 1300

Габаритный размер, мм
Высота 2200
Ширина 2400
Глубина 600

Способ обслуживания Двусторонний

Условия эксплуатации по 
ГОСТ 15150

температура окружающей среды, °С от -25 до +40

относительная влажность воздуха при 
температуре +15°С, % 80

высота над уровнем моря не более, м 1000

окружающая середа

невзрывоопасная, 
не содержащая 

токопроводящей пыли, 
агрессивных  газов и 

паров, в концентрациях 
разрушающих материалы 

и изоляцию
Сопротивление изоляции не менее, МОм 10
Срок службы, лет 25

Технические характеристики:

Конструктивное исполнение щита постоянного тока:
Щит постоянного тока выполнен в виде шкафной конструкции двустороннего обслуживания. 

Сборные шины расположены в верхней чести щита. Каждый шкаф представляет собой сварную 
конструкцию каркасного типа из перфорированных оцинкованных профилей, окрашенных 
порошковым покрытием RAL 7032 или RAL7035.

Двери и боковые стенки выполнены из сплошного стального листа. В дверях имеются вырезы 
под измерительные приборы, органы управления и сигнализации. На лицевой панели щита по 
согласованию с заказчиком наносятся надписи указывающие назначение щита, мнемосхема, номер 
в соответствии с монтажной электрической схемой главных цепей распределительного устройства, а 
также надписи, поясняющие назначение органов управления и сигнализации. Надписи выполняются 
в виде липкой аппликации. В нижней части шкафа предусмотрены планки для крепления кабелей.

Шиты постоянного тока PREMKO TM   серии SOT ЩПТ
SO

T 
Щ
П
Т
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SOT ЩПТ - - -

Номинальное напряжение, В :

110

220

Номинальный ток сборных шин, А:

160

250

400

630

Климатическое исполнение

УХЛ3

УХЛ4

Бланк для заказа щита постоянного тока:

№
п/п Наименование параметра Варианты исполнения Примечание

1 Количество аккумуляторных батарей 1 2

2 Тип аккумуляторной батареи

3 Количество элементов АКБ  102, 106,108

4 Наличие отводов от элементов АКБ Да Нет

5 Номера элементов, от которых необходимо 
выполнить отводы

6 Необходимость поставки ПЗУ хвостовых 
элементов АКБ

Да Нет

7 Номинальный ток ПЗУ хвостовых элементов, А

8

Номинальные токи шин, А:

- EYI (EY II)

- ES I (ES II)

9

Параметры автоматического выключателя ввода от АКБ:

- количество вводов

- номинальный ток расцепителя (Iрн) 
160, 250, 400, 630 А

- уставка по времени срабатывания в зоне 
перегрузки при Iуст/Iрн=2,  2-16 с с шагом 2 с

- уставка по току срабатывания в зоне к.з.  (Iуст/
Iр) 

4, 6, 8

-  уставка по времени срабатывания в зоне к.з.
 0,1 – 0,45 с  с шагом 0,1с

10

Параметры автоматического выключателя ввода от ВУ:

- номинальный ток расцепителя (Iрн)

- уставка по времени срабатывания в зоне 
перегрузки при Iуст/Iрн=2,  2 -16 с с шагом 2 с

- уставка по току срабатывания в зоне к.з.  (Iуст/
Iр) 

4, 6, 8

-  уставка по времени срабатывания в зоне к.з.
 0,1 – 0,45 с  с шагом 0,1с

11

Сечение внешних кабелей, мм2:

- от АКБ

- от ВУ

Технические параметры вводного шкафа:

Шиты постоянного тока PREMKO TM   серии SOT ЩПТ

SO
T 
Щ
П
Т



14 Инженерно-производственная группа PREMKO

Наименование 
параметра SF1 SF2 SF3 SF4 SF5 SF6 SF7 SF8 SF9 SF10 SF11 SF12

Номинальный ток 
расцепителя Iрн, А

Уставка по току 
срабатывания Iуст/Iрн

Уставка по времени сра-
батывания в зоне пере-
грузки ( для селектив-
ных выключателей), с

Уставка по времени 
срабатывания  в зоне 
к.з., с

Наличие 
дополнительных 
сборных единиц

Сечение внешних 
кабелей, мм2

Функциональное 
назначение автомата

Подключение к шинке 
мигающего света

Технические параметры шкафов распределения:

Наименование 
параметра SF13 SF14 SF15 SF16 SF17 SF18 SF19 SF20 SF21 SF22 SF23 SF24

Номинальный ток 
расцепителя Iрн, А

Уставка по току 
срабатывания Iуст/Iрн

Уставка по времени сра-
батывания в зоне пере-
грузки ( для селектив-
ных выключателей), с

Уставка по времени 
срабатывания  в зоне 
к.з., с

Наличие 
дополнительных 
сборных единиц

Сечение внешних 
кабелей, мм2

Функциональное 
назначение автомата

Подключение к шинке 
мигающего света

Шиты постоянного тока PREMKO TM   серии SOT ЩПТ
SO

T 
Щ
П
Т
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С
ер
ия

 П
С
НЩиты переменного тока PREMKO TM   PZA серии ПСН

По способу установки щит является стационарным и предназначен для эксплуатации внутри 
помещений, при отсутствии вибраций и ударов, на высоте над уровнем моря не более 1000 метров (без 
снижения номинального тока). Рабочее положение щита – вертикальное. Окружающая среда должна 
быть не взрывоопасна, не содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях 
снижающих уровень изоляции в недопустимых пределах. Место установки щита должно быть 
защищено от попадания брызг, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

Щит обеспечивает выполнение следующих функций:
• ввод электроэнергии с необходимым уровнем напряжения и мощности;
• распределение электроэнергии между потребителями;
• селективную защиту вводов ТСН и отходящих линий от токов перегрузки и короткого замыкания;
• автоматическое включение питания  другой секции при отключении ТСН своей секции;
• непрерывный автоматический контроль напряжения на шинах с формированием сигнала об 

отклонении напряжения от номинального значения;
• формирование обобщённого аварийного сигнала при срабатывании защит (отключение 

автоматов);
• сигнализацию положения и управление вводными и секционным автоматическими 

выключателями;
• измерение основных параметров и учет электроэнергии по вводам ТСН.

Щит переменного тока  PREMKO PZA серии 
ПСН предназначен для приёма и распределения 
электрической энергии переменного тока от  
трансформаторов собственных нужд (ТСН)   
мощностью до 250 кВА.

Щит обеспечивает питанием  потребителей 
электрической энергии переменного тока на 
подстанции – зарядных устройств аккумуляторной 
батареи, цепей освещения и обогрева здания ПС, 
и открытого или закрытого  распредустройств, 
охлаждения и управления РПН силовых 
трансформаторов, а также всех других  
вспомогательных потребителей. 

Щит переменного тока может применяться на 
подстанциях, электрических станциях и в качестве 
вводно-распределительных устройств общего 
назначения.
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Щиты переменного тока PREMKO TM   PZA серии ПСН
С
ер
ия

 П
С
Н

Наименование параметра Величина
Номинальное напряжение главных цепей, В 220/380
Номинальное напряжение цепей управления, В 220/110
Номинальные токи сборных шин, А 250/400/630
Степень защиты IP34

Габаритный размер, мм
Высота 2200
Ширина 2400
Глубина 600

Масса, кг 1300

Условия эксплуатации

температура окружающей среды, °С от -25 до +40

относительная влажность воздуха при 
температуре +15°С, % 80

высота над уровнем моря не более, м 1000

окружающая середа

невзрывоопасная, 
не содержащая 

токопроводящей пыли, 
агрессивных  газов и 

паров, в концентрациях 
разрушающих 

материалы и изоляцию
Сопротивление изоляции  независимых цепей относительно корпуса и 
между собой не менее, МОм 10

Срок службы, лет 25

Технические характеристики:

Для заметок:
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Бланк заказа:

Тип ПСН 1101М
Рубильники /автоматические выключатели выдвижного исполнения (ненужное зачеркнуть)

Обозначение QS1 QS2 QS3
Тип
I ном, А

Трансформаторы тока
Обозначение TA 1-3 TA 4-6 TA 7-8
Тип
I ном, А

Вводные автоматические выключатели
Обозначение QF1 QF2 QF3
Тип
I ном, А

Контакторы
Обозначение KM1 KM2 KM3
Тип
I ном, А

Автоматические выключатели отходящих линий
Обозначение QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9
Тип
I ном, А
Обозначение QF10 QF11 QF12 QF13 QF14 QF15
Тип
I ном, А
Обозначение QF16 QF17 QF18 QF19 QF20 QF21
Тип
I ном, А

Для заметок:

С
ер
ия

 П
С
НЩиты переменного тока PREMKO TM   PZA серии ПСН
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поверхностями резиновых уплотнителей. По заказу шкафы могут иметь прозрачную переднюю дверь, 
она может открываться в любую сторону, дверь имеет фиксатор для удержании двери в открытом 
положении с углом открытия до 120°. Для разделения зон обслуживания передняя дверь может быть 
двухстворчатой. По заказу шкаф может иметь заднюю  непрозрачную  дверь - при двухстороннем 
обслуживании, или не иметь ее - при одностороннем.

Стандартный шкаф имеет отверстие прямоугольной формы в днище, которое можно закрыть двумя 
способами: установкой глухого дна или установкой раздвижного дна. Для удобства открывания двери 
под шкаф дополнительно поставляется подставка.

Для запирания дверей в шкафах используется замок ЗС-2. Конструкция замка ЗС-2 обеспечивает 
надежное закрытие двери, при необходимости без использования ключа, а также возможность 
опломбирования.

Покрытие поверхности шкафов выполнено порошковой термореактивной полиэстер-эпоксидной 
краской RAL-7035, которая наносится на предварительно обработанную антикоррозийным составом 
поверхность металла.

Устройства защиты, а также дополнительное оборудование, ключи управления, испытательные 
блоки, промежуточные и указательные реле, светосигнальная аппаратура монтируется внутри шкафа на 
несущую панель и перфорированные планки. Для удобства монтажа шкафы могут иметь внутреннюю 
поворотную раму, которая обеспечивает одностороннее обслуживание. Монтаж вторичных соединений 
выполняется гибким проводом с укладкой его в перфорированные кабельные каналы. Оконцевание 
проводов осуществляется методом холодной опрессовки.

В шкафах применяются современные проходные и испытательные клеммные зажимы ведущих 
мировых производителей.

Шкафы защиты и автоматики предназначены для 
защиты, автоматики и управления выключателем 
линии, трансформатора, генератора напряжением 35-
220кВ. Входящие в состав шкафов устройства защиты 
и автоматики обеспечивают функции РЗА,  местное 
или дистанционное управление выключателем, 
регистрацию событий, осциллографирование 
аварийных процессов, измерение текущих 
электрических величин, передачу этой информации 
на верхний уровень управления.

Конструкция шкафов:
Шкафы выполнены из листовой холоднокатаной 

стали толщиной 2 мм. К цельносварной раме из гнутого 
профиля крепятся боковые и задние стенки, двери, 
нижние и верхние люки с возможностью герметичного 
ввода кабелей, подставка, а также дополнительные 
конструкции. Защита от пыли достигается путём 
точного исполнения поверхностей рамы и крепящихся 
к ней конструкций, установкой между стыкующимися 

Шкафы (панели) защиты, управления и автоматики PREMKO TM   
PZA серии ШЗА 

С
ер
ия

 Ш
ЗА
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Общие технические данные шкафов:
Номинальный ток         5(1) А, 50 Гц
Номинальное напряжение        100 В
Оперативные цепи         ~/=110/220 В
Степень защиты, по ГОСТ14254-80, в зависимости от исполнения, до  IP45
Температурный диапазон        -25º С ÷ +55º С
Срок службы           25 лет
Габаритные размеры, не более мм: высота ширина глубина   2200 х 800 х 600

  В зависимости от назначения выпускаются шкафы следующих типов:
• ШЗАЛ – Шкафы защиты и автоматики линий электропередачи 35-220 кВ;
• ШЗАТ 02 (03) – Шкафы защиты и автоматики силового двух- и трехобмоточных  
предназначены для защиты двухобмоточных или трехобмоточных трансформаторов;

• ШЗАСВ – Шкафы защиты и автоматики линий секционными выключателями;
• ШЗАШ – Шкафы дифференциальной защиты сборных шин;
• ШЗАГ – Шкафы защиты и автоматики генератора;
• ШЗАКУ – Шкафы коммерческого учета электроэнергии;
• ШЗАЦС – Шкафы защиты и автоматики центральной сигнализации.

Шкафы типа ШЗА различаются также по исполнениям: исполнение для защиты одного 
присоединения и исполнение для защиты двух присоединений (например: шкаф защиты двух линий).

В шкафах по заказу могут быть выполнены изменения, необходимые для данного конкретного 
случая применения. По заказу может быть разработана другая конструкция шкафа или схема привязки 
шкафа к оборудованию подстанции (электростанции).

В качестве устройств РЗА в шкафах типа ШЗА устанавливаются микропроцессорные устройства 
релейной защиты производителей  PREMKOTM, General Electric, AREVA(ALSTOM), ABB, Siemens и 
т.д.

Для заметок:

Шкафы (панели) защиты, управления и автоматики PREMKO TM   
PZA серии ШЗА 
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Шкафы PREMKO PZA серии РШ наружной 
установки предназначены для релейной защиты и 
автоматики линий, секционных выключателей  35кВ, 
а также трансформаторов 35/10(6) кВ подстанций 
открытого типа.

Конструкция:
Шкафы PREMKO РШ выполнены в виде 

металлической  конструкции несущего типа с 
габаритными размерами 1000х1000х500мм и 
предназначены  для наружной установки. Шкаф имеет 
защитный водосливной козырек для дополнительной 
защиты от попадания воды и перегрева солнечным  
светом. Внутри шкафа выполнена поворотная панель, 
на которой установлены устройства (терминалы) РЗА, 
органы управления и сигнализации. Промежуточные 

реле, блок питания и заряда смонтированы на монтажной панели внутри шкафа. Подключение шкафа 
к внешним цепям осуществляется через зажимы. Шкаф оснащается автоматическим обогревом от 
выпадения росы.

Основные технические данные:
Род тока:

основных цепей шкафа    переменный
Номинальное напряжение, В:  

основных цепей шкафа     220
цепей заряда конденсаторов   400

Номинальный ток, А:  
токовых цепей    5

Вид конструкции    шкаф
Способ обслуживания    односторонний
Степень защиты, по ГОСТ 14254-80  IP54
Габаритные размеры, мм, не более:

высота      1000
ширина     1000
глубина     500

Рабочий диапазон температур    -40 ÷ +40 ºС

Шкафы (панели) защиты, управления и автоматики PREMKO TM   
PZA серии РШ 

РШ
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Шкафы (панели) защиты, управления и автоматики PREMKO TM   
PZA серии РШ 

РШМодификации шкафов PREMKO TM PZA серии РШ:

Тип Назначение Функции Используемые устройства

РШ-13 М шкаф РЗА 
трансформатора

ДЗТ, МТЗ, ТО, 
АПВ, сигнализация 
аварийных режимов, 
управление 
выключателем

ZX520 – 1шт.
LX 120.2k или ZX 122 – 1шт.

РШ-13 МА шкаф РЗА 
трансформатора 
с автоматикой 
регулирования РПН

ДЗТ, МТЗ, ТО, АПВ, 
автоматическое 
РПН, сигнализация 
аварийных режимов, 
управление 
выключателем

ZX 520 – 1шт.
ZX 410 – 1шт.
LX 120.2k или ZX 122 или – 1шт.

РШ-15.1 М шкаф  РЗА и управления  
одной отходящей линии 
ВЛ-35кВ

МТЗ, ТО, АПВ, 
сигнализация 
аварийных режимов, 
управление 
выключателем

LX 120.2k или LX 120.3k или            
ZX 122 – 1шт.

РШ-15.2 М шкаф  РЗА и управления 
для двух тупиковых ВЛ-
35кВ

МТЗ, ТО, АПВ,  
сигнализация 
аварийных режимов, 
управление 
выключателем

LX 120.2k или LX 120.3k или            
ZX 122 – 2шт.

РШ-15.3 М шкаф  РЗА для 
выключателя 
секционирования с АВР

МТЗ, АВР, АПВ,  
сигнализация 
аварийных режимов, 
управление 
выключателем

LX 120.2k – 2шт 
или
ZX 122 – 1шт.
ZX 210 – 2шт.
        
СX 200 – опция

РШ-19 M шкаф автоматики 
регулирования РПН

автоматическое 
РПН, сигнализация 
аварийных режимов

ZX 410 – 1 или 2шт
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Блок обеспечивает выполнение следующих функций:

• Проверка реле на срабатывание/возврат по току;

• Проверка реле на срабатывание/возврат по напряжению;

• Проверка реле на срабатывание/возврат по времени;

• Проверка модуля направления мощности (направленная МТЗ и ЗНЗ);

• Снятие ВАХ трансформаторов тока.

Для проведения проверки функций реле блок имеет следующие возможности:

• Формирование регулируемого переменного тока;

• Формирование регулируемого/нерегулируемого переменного напряжения;

• Формирование регулируемого/нерегулируемого постоянного напряжения;

• Измерение регулируемого/нерегулируемого постоянного/переменного тока и напряжения;

• Измерение времени срабатывания устройств;

• Имитация ВВ при проверке функции АПВ.

Конструкция :
Блок БТРС «Скат» выполнен в металлическом прямоугольном корпусе, который покрыт защитным 

слоем антикоррозионного покрытия. Корпус состоит из основания, в котором расположены все 
элементы управления и силовой части, и крышку, которая защищает органы управления и индикации 
от повреждений во время транспортировки. Крышка установлена на разъёмных петлях, и на время 
использования блока может быть снята. К основанию крышка фиксируется специальными замками, 
которые имеют возможность пломбирования. На основании корпуса расположены две рукоятки для 
транспортировки. На нижней части основания установлены пластиковые упоры, предотвращающие 
повреждение защитного покрытия.

Блок БТРС-200 «Скат» предназначен для проверки 
простых релейных защит и средств автоматики. С 
его по-мощью выполняется наладка и проверка реле 
тока, напряжения, времени, промежуточных реле, 
автомати-ческих выключателей, измерительных 
трансформаторов тока, простых направленных защит.

Проверка или наладка устройств может 
производиться как в лабораторных условиях, так и на 
местах экс-плуатации.

Блок тестирования релейных систем БТРС-200 «СКАТ»
БТ

РС
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00
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Технические характеристики:

Питание блока: Однофазная сеть
номинальное напряжение питания (Uн) 220 В
частота тока напряжения питания 50 Гц
потребляемая мощность не более 3,5 кВА

Выход тока (3 диапазона):
диапазон 1 0 – 2 А
диапазон 2 2 – 20 А
диапазон 3 20 – 200 А
частота тока 50 Гц

Выход напряжения:
переменное нерегулируемое: 220 В, 50 Гц, 10 А

30 В, 50 Гц, 1 А
6,3 В, 50 Гц, 10 А

переменное регулируемое: 0 – 260 В, 50 Гц, 10 А
выпрямленное регулируемое 0 – 300 В, 0,3 А

Измерения:
Ток:

диапазон 1 0,001 – 2,5 А шаг 0,01
диапазон 2 0,1 – 30 А шаг 0,1
диапазон 3 10 – 250 А шаг 1

Напряжение:
переменное 0 – 300 В шаг 1
выпрямленное 0 – 300 В шаг 1

Время 1 мс – 12 час

БТ
РС

-2
00Блок тестирования релейных систем БТРС-200 «СКАТ»

Для заметок:
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Поставляемое оборудование
D

C
te

st
2

измерений появляются на индикаторе LCD центрального модуля, могут направляться на центральную 
систему контроля и надзора. Каждое превышение установленного предельного уровня сигнализируется.

Система DCtest2 позволяет:

- измерять сопротивление изоляции всей сети по отношению к земле;

- сигнализирует понижение сопротивления изоляции контролируемой сети ниже

установленного уровня;

- моментальную локализацию замыканий на землю каждого измеряемого отвода без

необходимости отключения цепей;

- локализировать замыкания на землю также в неизмеряемых отводах с применением

переносного локализатора.

Система DCtest2 выполняет следующие дополнительные функции: обнаруживает и

локализирует соединение между цепями а также соединение между батареями.

Система состоит из следующих элементов:

• Центрального модуля;

• Стационарных измерительных трансформаторов;

• Концентраторов к которым подключаются стационарные измерительные трансформаторы;

• Переносного локализатора.

Микропроцессорная система контроля сети 
постоянного тока DCtest2 предназначена для 
изолированной сети с напряжением от 24 до 220 V. 
Система ведет непрерывный контроль сопротивления 
изоляции сети относительно земли и по отношению к 
другим гальванически заземленным цепям (к примеру: 
230/400V AC) и локализует заземленные отводы.

Система применяется в каждой сети постоянного 
тока независимо от конфигурации. Результаты 
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